Design: Cédric Estruch

T

Equilibre des forces

Portangg

Tout comme une aile d'avion ou un parapente, |'aile de kite
a un profil aérodynamique , le concepteur a défini un
angle d'incidence idéal permettant la meilleure qualité
de vol.

I'aile de kite est soumise & deux forces principales la
portance et |a trainée qui combinées entre elles générent
|a traction sur les lignes.

|'angle d'incidence de |'aile défini par le concepteur varie
en fonction des actions du kitesurfeur sur la position de
la barre (principe de choguer - border)

Les ailes connectées en 3, 4 ou 3 lignes sont dites &
incidence variable.

L traction des lignes,
appliquée principalement
au crochet de harnais

et ds P Le pilote peut choisir de modifier la performance de |'aile :
hydro-dynamiques appliquée Plus il tire la barre vers lui, plus I'angle d'incidence de I'aile augmente, la vitesse de vol
au centre d'appui sur la planche diminue, (Ia trainée augmente) et la traction augmente.
Lorsqu'il élnigne la barre de son corps, la traction de |'aile diminue.
La traction résiduelle dépend de I'angle d'incidence défini par e concepteur et du type d'aile
appliqué au

utilisé.
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Avec le partenaire du kite
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FORMAT 55 X 65 cm



